SM224.2/1.0/01.13

Induktiver Wegaufnehmer

MeRtaster
Serie SM224.2

* Edelstahl Spannschaft [T18h6 (DIN7182)

* Prazisionskugelfiihrung

e Meleinsatz Hartmetall M2.5

e MelRBweg 2 mm

e Fur externe Elektronik

e Genauigkeit 0,5% oder 0,25%

Aufbau und Funktion:

Innerhalb eines Spulenkdrpers wird ein NiFe-Kern axial bewegt. Die jeweilige Position des Kerns bewirkt eine entsprechende
Induktivitatsverteilung in den beiden Spulenhalften, die durch eine externe Elektronik in ein wegproportionales Signal umgewandelt

wird.

Standard-MeRweg:

2mm

Genauigkeit (bei 20C)

< 0,5% oder 0,25%

Technische Daten: Temperaturdrift <0,01%/<
(beim Betrieb mit hauseigener Elektronik) . ’
SM224.2 Temperaturbereich +5C bis +80TC
MeRweg 2 mm Lagerung Kugelfiihrung
Vorhub 0,15 mm Lebensdauer, mech.  |> 13 Mio. Zyklen
Nachhub 0,35 mm

— : Kabel PUR, Lange 2m
Empfindlichkeit 840 mV/mm +10%
i Spannschaft Edelstahl
F_ederkraft in 0.7 N +20% p
Mittelstellung .
3 Faltenbalg Viton
Wiederhol- 0.15 um
genauigkeit e
MalRe SM224.2 mit Federvorschub
MaRe SM224.2.R
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SM224.2/1.0/01.13

Malle SM224.2.V mit Vakuumriickzug
Vakuum 0 bis 0,27 bar absolut

Malle SM224.2.P mit pneumatischem Vorschub, Riickzugfeder
Druck 0,4 bar bis 1 bar Mef3kraft 0,8 N bei 0,4 bar / 2,5 N bei 1 bar
Vorhub 0,3mm / Nachhub 0,7mm

Elektrischer Anschlufld

5-pol. Stecker
DIN 453220

(Abgleich im Stecker)

Pin 1/5 = Speisung WM/WP

Pin3 =Signal MS

Pin2  =Testpin, nicht elektrisch anschliessen !
Pin4  =nicht belegt

Speisung und Signa|aufbereitung: Schirm an Gehéuse von Sensor und Stecker
SM10: Oszillator / Demodulator im Metallgehause
SM12: Oszillator / Demodulator bis 2 Kanéle
Montageblock SM906.200
Bestellbezeichnung (inkl. 2 Befestigungsschrauben M4x25 DIN912 VA)
30
SM224.2.1.R |— Variante |
\
Genauigkeit: !
1. 0.25%
2: 0.50%
MeRweg
2x DIN74-Kf4

g ©

Bestellbezeichnungen fir kundenspezifische Varianten werden
werksseitig vergeben.

2.B.: SM224.2.1.R Vertrieb durch a.b.jvdden gmbh
Feintaster Serie 224, 2mm Mel3weg, Europark Fichtenhain A 13a
Genauigkeit 0.25%, radialer Kabelausgang 47807 Krefeld

Fon +49 2151 516259 0
Fax +49 2151 516259 20
info@abjoedden.de
www.abjoedden.de



SM224.5/1.0/01.13

Induktiver Wegaufnehmer

MeRtaster
Serie SM224.5

* Edelstahl Spannschaft [T18h6 (DIN7182)
* Prazisionskugelfiihrung

e Meleinsatz Hartmetall M2.5

e MeRBweg 5 mm

* Fur externe Elektronik

e Genauigkeit 0,5% oder 0,25%

Aufbau und Funktion:

Innerhalb eines Spulenkdrpers wird ein NiFe-Kern axial bewegt. Die jeweilige Position des Kerns bewirkt eine entsprechende
Induktivitatsverteilung in den beiden Spulenhalften, die durch eine externe Elektronik in ein wegproportionales Signal umgewandelt
wird.

Standard-MeRweg:
smm Genauigkeit (bei 20C) | < 0,5% oder 0,25%
Technische Daten: Temperaturdrift <0,01% /<
(beim Betrieb mit hauseigener Elektronik) T turb ich +5C bis +80C
SM224.5 emperaturbereic is
MeRweg 5mm Lagerung Kugelfiihrung
Vorhub 0,15 mm Lebensdauer, mech. > 13 Mio. Zyklen
Nachhub 0,85 mm -
— - Kabel PUR, Lange 2m
Empfindlichkeit 825 mV/mm +10%
i Spannschaft Edelstahl
F_ederkraft in 0.7 N +20% p
Mittelstellung .
3 Faltenbalg Viton
Wiederhol- 0.15 um
genauigkeit e

MalRe SM224.5 mit Federvorschub
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Elektrischer Anschlufld

mit Vakuumriickzug

Vakuum 0 bis 0,27 bar absolut
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mit pneumatischem Vorschub, Riickzugfeder
Druck 0,4 bar bis 1 bar MefRRkraft 0,85 N bei 0,4 bar / 2,5 N bei 1 bar
Vorhub 0,3mm / Nachhub 0,7mm
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Speisung und Signalaufbereitung:

SM10:
SM12:

Bestellbezeichnung

Oszillator / Demodulator im Metallgehause
Oszillator / Demodulator bis 2 Kanale

SM224 .5.1.R |— Variante

Bestellbezeichnungen fir kundenspezifische Varianten werden

werksseitig vergeben.

z.B.: SM224.5.1.R

Genauigkeit:
1: 0.25%

2: 0.50%
MeRweg

Serie

Feintaster Serie 224, 5mm MelRweg,
Genauigkeit 0.25%, radialer Kabelausgang

Pin 1/5 = Speisung WM/WP

5-pol. Stecker
DIN 453220

(Abgleich im Stecker)

Pin3 =Signal MS
Pin2  =Testpin, nicht elektrisch anschliessen !
Pin4  =nicht belegt

Schirm an Gehé&use von Sensor und Stecker

Montageblock SM906.200
(inkl. 2 Befestigungsschrauben M4x25 DIN912 VA)

2x DIN74-Kf4

Vertrieb durch

g ©

a.b.jodden gmbh

Europark Fichtenhain A 13a
47807 Krefeld

Fon +49 2151 516259 0
Fax +49 2151 516259 20
info@abjoedden.de
www.abjoedden.de



SM224.10/1.0/06.12

Induktiver Wegaufnehmer

MeRtaster
Serie SM224.10

* Edelstahl Spannschaft [T18h6 (DIN7182)
* Prazisionskugelfiihrung

e Meleinsatz Hartmetall M2.5

e MeRweg 10 mm

* Fur externe Elektronik

e Genauigkeit 0,5% oder 0,25%

Aufbau und Funktion:

Innerhalb eines Spulenkdrpers wird ein NiFe-Kern axial bewegt. Die jeweilige Position des Kerns bewirkt eine entsprechende
Induktivitatsverteilung in den beiden Spulenhalften, die durch eine externe Elektronik in ein wegproportionales Signal umgewandelt
wird.

Standard-MeRweg:

10 mm Genauigkeit (bei 20C) | < 0,5% oder 0,25%
Technische Daten: Temperaturdrift <0,01% /<
(beim Betrieb mit hauseigener Elektronik) T turb ich +5C bis +80C
SM224.10 emperaturbereic is
MeRweg 10 mm Lagerung Kugelfiihrung
Vorhub 0,15 mm Lebensdauer, mech. > 13 Mio. Zyklen
Nachhub 0,85 mm -
— - Kabel PUR, Lange 2m
Empfindlichkeit 515 mV/mm +10%
i Spannschaft Edelstahl
F_ederkraft in 0.7 N +20% p
Mittelstellung .
3 Faltenbalg Viton
Wiederhol- 0.15 um
genauigkeit o
MalRe SM224.10 mit Federvorschub
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Ein Plastikadapter
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SM224.10/1.0/06.12

SM224.10.P  mit pneumatischem Vorschub, Rickzugfeder

Druck 0,4 bar bis 1 bar

MeRkraft 0,7 N bei 0,4 bar/ 2,5 N bei 1 bar

MaRe SM224.10.P

Elektrischer Anschluf

() 6

Speisung und Signalaufbereitung:
SM10: Oszillator / Demodulator im Metallgehduse

SM12:  Oszillator / Demodulator bis 2 Kanale

Bestellbezeichnung

SM224 .10.1.R— Variante
Genauigkeit:
1: 0.25%

2: 0.50%

MeRweg

Serie

5-pol. Stecker
DIN 453220
(Abgleich im Stecker)
Pin 1/5 = Speisung WM/WP
Pin3 =Signal MS
Pin2  =Testpin, nicht elektrisch anschliessen !
Pin4  =nicht belegt
Schirm an Gehéuse von Sensor und Stecker

Montageblock SM906.200
(inkl. 2 Befestigungsschrauben M4x25 DIN912 VA)

2x DIN74-Kf4

T ©

Bestellbezeichnungen fir kundenspezifische Varianten werden

werksseitig vergeben.

z.B.: SM224.10.1.R
Feintaster Serie 224, 10mm MelRweg,
Genauigkeit 0.25%, radialer Kabelausgang

Sonderversionen:
z.B. Tesa kompatibel méglich

Vertrieb durch a.b.jodden gmbh

Europark Fichtenhain A 13a
47807 Krefeld

Fon +49 2151 516259 0
Fax +49 2151 516259 20
info@abjoedden.de
www.abjoedden.de



SM224.20/1.0/03.14

Induktiver Wegaufnehmer

Meltaster
Serie SM224.20

* Edelstahl Spannschaft [T18h6 (DIN7182)

* Prazisionskugelfiihrung
* Meleinsatz Hartmetall M2.5

«  MeRweg 200 mm

*  Fir externe Elektronik
e Genauigkeit 0,5% oder 0,25%

Aufbau und Funktion:

Innerhalb eines Spulenkdrpers wird ein NiFe-Kern axial bewegt. Die jeweilige Position des Kerns bewirkt eine entsprechende
Induktivitatsverteilung in den beiden Spulenhalften, die durch eine externe Elektronik in ein wegproportionales Signal umgewandelt

wird.

Standard-MeRweg:

20 mm

Genauigkeit (bei 20C)

< 0,5% oder 0,25%

Technische Daten: Temperaturdrift <0,01%/<
(beim Betrieb mit hauseigener Elektronik) . ’
SM224.20 Temperaturbereich +5C bis +80TC
MeRweg 20 mm Lagerung Kugelfiihrung
Vorhub 0,15 mm Lebensdauer, mech.  |> 13 Mio. Zyklen
Nachhub 0,85 mm

Male SM224.20 mit Federvorschub

MaRe SM224.20.R

8,50

|

8,00

/

30,00

1

Ein Plastikadapter
fihrt das Kabel im
90° Winkel, falls kein
Platz flir die axiale
Kabelfhrung
vorhanden ist.

— X Kabel PUR, Lange 2m
Empfindlichkeit 330 mV/mm +£10%
i Spannschaft Edelstahl
F_ederkraft in 0.7 N +20% panns S
Mittelstellung .
3 Faltenbalg Viton
Wiederhol- 0.15 um
genauigkeit o




SM224.20/1.0/03.14

SM224.20.P  mit pneumatischem Vorschub, Rickzugfeder

Druck 0,4 bar bis 1 bar

MeRkraft 0,7 N bei 0,4 bar/ 2,5 N bei 1 bar
Vorhub 0,3 mm / Nachhub 0,7 mm

MaRe SM224.20.P

Elektrischer Anschluf

() 6

Speisung und Signalaufbereitung:
SM10: Oszillator / Demodulator im Metallgehduse

SM12:  Oszillator / Demodulator bis 2 Kanale

Bestellbezeichnung
SM224.20.1.R— Variante
Genauigkeit:
1: 0.25%

2: 0.50%

MeRweg

Serie

5-pol. Stecker
DIN 453220
(Abgleich im Stecker)
Pin 1/5 = Speisung WM/WP
Pin3 =Signal MS
Pin2  =Testpin, nicht elektrisch anschliessen !
Pin4  =nicht belegt
Schirm an Gehéuse von Sensor und Stecker

Montageblock SM906.200
(inkl. 2 Befestigungsschrauben M4x25 DIN912 VA)

2x DIN74-Kf4

@ ©

Bestellbezeichnungen fir kundenspezifische Varianten werden

werksseitig vergeben.

z.B.: SM224.20.1.R
Feintaster Serie 224, 20mm MelRweg,
Genauigkeit 0.25%, radialer Kabelausgang

Vertrieb durch a.b.jodden gmbh

Europark Fichtenhain A 13a
47807 Krefeld

Fon +49 2151 516259 0
Fax +49 2151 516259 20
info@abjoedden.de
www.abjoedden.de



SM224 Bitte beachten / 1.0/ 11.14

serie SM224

Bitte beachten bei Wechsel von SM223 auf SM224:

Einstellung der Grundverstarkung bei Speisung mit Elektronikmodul Serie SM12:

SM224 Messweg

Empfindlichkeit

in mm in mv/mm Grundverstarkung
2 840 2 fach
5 825 1 oder 2 fach
10 515 1 fach
20 330 1 fach
SMZZi: I:Iq::sweg En::fﬁ\(:}';hnte't Grundverstarkung
2 810 2 fach
4 500 2 fach
10 250 2 fach

Steckerbelegunag:

SM224:PIN2 - nicht belegen! (Prufpin)

Schirm liegt auf Steckergehause

SM223:PIN2 - Schirm

Druck (Ve rsion .P)

SM224: max. Druck 1,0 bar nicht tiberschreiten!
Arbeitsdruck 0,4 bar bis 1,0 bar
Messkraft ca. 0,8 N bei 0,4 bar
Messkraft ca. 2,5 N bei 1,0 bar

SM223: max. Druck 2,0 bar nicht Gberschreiten!
Arbeitsdruck 1,2 bar
Messkraft ca. 2,2 N bei 1,2 bar

Wechseln des Messeinsatzes:

SM224:Interne Verdrehsicherung, Messeinsatz ohne Gegenhalten abschraubbar

SM223:Beim Abschrauben des Messeinsatzes unbedingt mit geeignetem Schliissel
an der Schlisselflache am Stiel gegenhalten

» sonstige Daten gem. Datenblatt SM224

Vertrieb durch

a.b.jdodden gmbh

Europark Fichtenhain A 13a

47807 Krefeld

Fon +49 2151 516259 0
Fax +49 2151 516259 20

info@abjoedden.de
www.abjoedden.de





